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    Powerroof®
  

      Thermische isolatieplaat voor sarking toepassing op hellende daken met brandklasse D-s2, d0

    

      Powerroof® is een thermische oplossing die voorziet in een doorlopend luchtdicht isolatieschild boven op de dakconstructie met een brandklasse D-s2, d0. Deze zijn vochtbestendig en eenvoudig te installeren.  Ook bij ongelijkmatige afstanden tussen de spanten wordt de continuïteit van het isolatieschild verzekerd, wat koudebruggen uitsluit. Bij renovatieprojecten zorgt Powerroof® ervoor dat de bestaande binnen constructie ongewijzigd kan blijven.

        Belangrijkste voordelen

    	Isolatieoplossing compatibel met Rectifix schroeven en Rectivent onderdakfolie
	Optimale brandklasse (D-s2, d0 product)
	Gemakkelijke installatie dankzij het tand-en-groef kliksysteem aan de vier zijden
	Eenvoudig te combineren met dakventilatie en dakramen
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                                        Vind een verkooppunt in de buurt
                                Contacteer ons
                              




  





  
    Aan de slag met Powerroof®
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              	Belangrijkste specificaties
	
                                          
                        Lambda (λ) 
                          
                            
                              





	0,022 W/mK
	
                                          Afmeting(en)                                                          	2400x1200 
	
                                          Brandgedrag                                                          	Euroclass D s2 d0 (product) 
	
                                          Randafwerking                                                          	Tand-en-groefsysteem  (alle zijden) 
	
                                          Druksterkte                                                          	≥ 150 kPa
	
                                          Densiteit                                                          	± 30 kg/m³
	Opgelet: nieuw formaat van de platen (1200 x 2400 mm) beschikbaar na uitputting van de voorraad platen met het oude formaat (1200 x 2500 mm)


            
                  Vergelijk met Euroroof
                          Technische fiche Powerroof
              

    
    
              	Dikte isolatie	RD-waarde (m²K/W)
	80  mm *	3,60
	100  mm 	4,50
	120  mm 	5,45
	140  mm *	6,35
	160  mm *	7,25
	180  mm *	8,15
	* geen voorraadproduct, leverbaar op aanvraag


          

  


                          
  
    
      Zo isoleer je je hellend dak met Powerroof®

              Bij deze Sarkingplaat adviseren we het gebruik van de Rectivent onderdakfolie en Rectifix schroeven om de installatie correct te laten verlopen.
Om de lucht- en winddichtheid van het dak te garanderen, adviseren we om onder Powerroof® een extra  dampremmende laag aan te brengen. De Powerroof®-platen zijn voorzien van een bekleding in zuivere aluminium van 50µ. Dit kan in principe dienst doen als dampscherm bij normaal vochtige ruimtes (bv. zolders,...).  Gezien de steeds strengere eisen van luchtdichtheid is het echter aangeraden om nog een luchtdichte dampremmende laag te plaatsen tussen de Powerroof en de spanten.

                    Download de installatie handleiding.

          

    
              
          
        

                

  


              
                    
  
    
      



Blijf op de hoogte over Powerroof®


Download onze meest recente technische productinformatie of andere relevante documentatie over Powerroof®.


Het aantal en de lengte van de benodigde Rectifix® schroeven kan je vinden in de installatie handleiding.


Zoek je certificaten voor Powerroof®? (ATG, ISO, CE, EPD,...) Vind je certificaat


Kan je niet vinden wat je zoekt? Neem contact met ons op
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                  Renovatiegids: Dé handige gids bij alle renovatie isolatieuitdagingen
                
                                              
            
                      	
              
                
                  
                    
                      
                        



                  Bestektekst Powerroof
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                  BIM file Powerroof (IFC)
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                  Certificaat ATG H750 - PU (polyurethaan)
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      Ontdek voor welke premies je project in aanmerking komt!

      



Isoleren is een investering die je doet voor het leven. Doe het dus goed. Gelukkig krijg je ook steun van onze overheden wanneer je een nieuwe of bestaande woning isoleert.


Raadpleeg deze websites voor alle actuele informatie:


www.energiesparen.be (Vlaanderen)
energie.wallonie.be (Wallonië)
www.leefmilieu.brussels (Brussel)
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                          Isolatiebarometer: invloed van thermische isolatie en energiezuinige technieken op het nieuwe EPC NR
                      
        

        
                      Gepubliceerd op 29 Augustus 2023
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                          Waarmee kan jij het meest energie besparen? Ontdek het met de BENOvatietest!
                      
        

        
                      Gepubliceerd op 09 November 2023
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                          Recticel Insulation en Living Tomorrow zetten duurzaamheid op de kaart
                      
        

        
                      Gepubliceerd op 15 September 2023
                  

      
      


      
    
  



  
  
    Beschikbare accessoires

  

  
    
              
          
            [image: MAX TAPE – Zelfklevende afdichttape voor het afplakken van aansluitingen in de dakconstructie bij sarking dakisolatie.]
          
          
            Max tape

            Max tape is een zelfklevende afdichttape (0,25 m breed en 25 m lang) voor het afdichten van aansluitingen in de hellende dakconstructie. De tape is winddicht en voorkomt warmteverlies via de hoeken of naden. De tape heeft een blijvende kleefkracht en is eenvoudig aan te brengen.
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            Rectifix® schroeven

            Rectifix® is een schroef van hoogwaardig staal speciaal ontwikkeld voor de bevestiging van isolatieplaten voor hellend dak toepassingen.


          

        

              
          
            [image: Recticel Rectitape Tape voor het afplakken van hoeken en naden bij isolatieplaten]
          
          
            Rectitape®

            Rectitape® is de speciaal ontwikkelde tape voor het afplakken van hoeken en naden bij PIR en PUR-isolatieplaten voor hellend dak en spouwmuur toepassingen. De tape is leverbaar in rollen van 25 m.


          

        

              
          
            [image: Recticel Rectivent Onderdakfolie voor Powerroof sarking dakisolatie]
          
          
            Rectivent®

            Rectivent® is de onderdakfolie die het hellend dak beschermt tegen regen, lichte sneeuwval en stof. Deze onderdakfolie is te bevestigen op de aluminiumlaag van Powerroof® hellend dakisolatie. Rectivent® is beschikbaar op rollen, breedte 1500 mm, lengte 50 m.
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                Waar kopen?
                We beschikken over een uitgebreid netwerk van Recticel Insulation verdelers.

                Vind een verdeler bij je in de buurt
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                Technische vraag?
                Wil je weten of dit product voor jouw geschikt is? Wil je meer technische gegevens?

                Contacteer ons
              

            

                                  

    

  




                  
    

    
      
        
          
            Dé pocketgids voor dakdekkers

            Download of bestel gratis je handige pocketgids met de meest gestelde dakisolatievragen voor op de werf

            
              
                Pocketgids aanvragen 
                    
                      
                        





  
    
      
        Mogen we een momentje aub?

        
          
            
              
                




        
          Om dit document te downloaden, willen we je persoonlijke gegevens vragen om communicatie te sturen in verband met het gedownloade document. Deze gegevens worden veilig opgeslagen en we beloven je dat we deze gegevens niet zullen misbruiken.

          
            Voornaam
            
          

          
            E-mail
            
          

        

        
          Download je document
        

        Please enter your name and email.

      

    
  



  
    
      
                
          
          
            
              




        💡 Op de hoogte blijven van belangrijke product- en technische updates van Recticel Insulation?

      

      
        
          Vraag me dit niet opnieuw
        
                  
            
              Schrijf je in voor updates 
                  
                    
                      

        
          Cookies zijn vereist om je keuze op te slaan
        

      

    
  




  
    
      
        Wat betekent Lambda (Λ)?

        
          
            
              
                




        De lambda-waarde geeft de thermische geleidbaarheid van een materiaal aan. Het wordt uitgedrukt in W/mK. Hoe lager de waarde, hoe minder warmte wordt geleid, hoe beter het materiaal isoleert.

        Meer informatie over isolatiewaarden

      

    
  



  
    
      
        Geluidsreductie

        
          
            
              
                




        Geluidsreductie wordt gebruikt wanneer geluid dat rechtstreeks in de lucht wordt geproduceerd, wordt geïsoleerd en wordt bepaald met behulp van de geluidsreductie-index. Wanneer een geluidsgolf incidenteel is op een scheidingswand tussen twee ruimtes, wordt een deel ervan gereflecteerd en wordt een deel ervan door de scheidingswand overgedragen.

        Meer informatie over isolatiewaarden
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        Je land

        België
      

      
        
                      Ook maandelijks isolatie tips & nieuws voor bouwprofessionals ontvangen?

                    
                          
                Schrijf je in voor de Recticel Insulation Experts nieuwsbrief
                
                  
                    
                      





Please enter a valid email address.
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        Waarschuwing: je bevindt je op de Belgische contactpagina

        
          
          
            
              




        Weet je zeker dat je het formulier wil indienen? We hebben gemerkt dat je een ander land dan België hebt gekozen.

      

      
        Negeer waarschuwing
        
          
            Nederlands contactformulier 
                
                  
                    

  
    
      
        Welkom op de website van Recticel Insulation

        
          
            
              
                




        
          Recticel Cookieverklaring

Recticel gebruikt cookies voor een gemakkelijkere en aangenamere browserervaring en om de inhoud van zijn websites en apps beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren. U kunt ervoor kiezen om cookies te blokkeren, maar sommige van onze websites en (mobiele) toepassingen werken zonder cookies mogelijk niet optimaal. Door op 'Aanvaarden' te klikken, stemt u uitdrukkelijk in met het gebruik van cookies conform deze cookieverklaring. U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken door uw cookie-instellingen in uw browser aan te passen.

Raadpleeg voor meer informatie de Recticel Privacyverklaring met informatie over uw rechten wanneer uw persoonsgegevens, inclusief gebruik van cookies, worden verwerkt.
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          Ik ga akkoord
        

      

    
  

    
  
    
      
        Je verlaat nu de website van Recticel

        
          
            
              
                




        
          We hebben geen controle over de bestemmingswebsite en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud, links of aanbiedingen ervan. De site opent in een nieuwe tab.
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